OFFICE

EXCELLENCE CERTIFICAT DE QUALITE

CERTIFI

E & Quality Certificate

Titulaire : BURONOMIC Marque BURONOMIC
Company ZI du Poudreux commerciale :
name : BP 60100 Marketing brand :

14603 Honfleur Cedex

Usine : Honfleur (14)
Factory

Gamme : QUIETUDE
Range :

Rangement / Storage

Caractéristiques certifiées :
Qualité ~ Sécurité— Durabilité — Adaptabilité / Quality — Security — Durability - Adaptabilty

Comportement au feu (siége rembourré) / Fire behavior (upholstered seat)

Limitation des impacts s

ur 'environnement tout au long du cycle de vie

Limited impacts on the environment throughout the end of life cycle

Conformes aux normes : N g\ 14073-2/3 (2005) , NF EN 14074 (2005)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version frangaise fait foi / In case of dispute, only the french version is authentic

ACCREDITATION
N° 50011

GRTACATION PORTEE
DE PRODUITS DISPONIBLE SUR
£ SERVICES WWW.COFRAC.FR

INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siége Social

10, rue Galilée

77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33(0)1 72 84 97 84

www.fcba.fr

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence cerifié dans les conditions définies
dans les Reégles de fonctionnement des certifications de FCBA sous marque NF. En vertu du présent certificat délivié par FCBA, AFNOR
Certification accorde le droit d'usage de la marque NF Office Excellence Certifié 4 la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de
ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contréle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient
pnses en cours d'année, a 'examen des résultats de ce contrdle. La liste a jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible
sur Internet www .fcba fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence & la marque NF Office
Excellence Certifié peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided
by the Operationg rules of the certifications under NF mark. AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is
the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not
prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders
and certified products is available at FCBA website www.fcha.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a
document mentioning the trade mark NF Office Excellence Certifié can make use of this certificate.

Numeéro de Certificat AMB008822 LE DIRECTE{R CERTIFICATION
Certificate n ifigation Director

Annule et remplace n°
Cancel and replace AMBO006935 L"OCQUET
Date d’émission / Issued 10.06.2020

Valable jusqu’au / Valid until  09.06.2023

Nombre de pages / Pages : 1/2



OFFICE Annexe technique

E)E(gﬁlﬁ%bgs Technical appendix

Ouvert L:80/100-H:72cm-Open L:80/100-H:72cm

Ouvert L:80/100-H:104 cm - Open L:80/100-H: 104 cm

Ouvert L:80/100-H:136cm - Open L:80/100-H: 136 cm

Ouvert L:80/100-H:203¢m-Open L:80/100-H:203cm

2 portes battantes mélaminées L : 80/100 - H : 72 cm - 2 swing doors L : 80/100-H : 72 cm

2 portes battantes mélaminées L : 80/100 - H : 104 cm - 2 swing doors L : 80/100 - H : 104 cm
2 portes battantes mélaminées L : 80/100 - H : 136 cm - 2 swing doors L : 80/100 - H : 136 cm
2 portes battantes mélaminées L ;: 80/100 - H : 203 cm - 2 swing doors L : 80/100 - H : 203 cm
2 portes coulissantes L : 160 - H: 72 cm - 2 sliding doors L : 160 - H : 72 cm

2 portes coulissantes L : 120 - H: 104 cm - 2 sliding doors L : 120 -H : 104 cm

2 tiroirs DS L : 80/100 - H : 72 cm - 2 suspensions filing drawers L : 80/100-H : 72 cm

2 portes verre L : 80/100- H: 136 cm - 2 glass doors L : 80/100 - H : 136 cm

bibliothéques L : 80/100 - H: 203 cm - Lows L : 80/100 - H: 203 cm

STRUCTURE

Panneau mélaminé épaisseur 16 mm / melamined panel

Certificat n° AMB008822
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